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harmony of nature

39990 KANACRYL VARNISH-990 2K HG

A Komponent: 39990 B Komponent: 0145

TANIM

Akrilik recine esasli, iki bilesenli, alifatik izosiyanat ile kiirlenen hizli kuruma 6zelligi olan bir verniktir. Ikikatli boya
sisteminin vernik katidir. YapiSmasi, kimyasal direnci, kalic1 parlakligi, sararma direnci ve gizilme direnci
miikemmeldir.

KULLANIM YERI

¢ Oto Yan Sanayi Plastik Yiizeyler
* Beyaz Esya Plastik Yiizeyler
e Kiiciik Ev Aletleri Plastik Parcalar1

TEKNIK OZELLIKLER

Goriiniim : Parlak
Renk : Seffaf, renkli
Inceltici : Kanacryl Thinner 0656

Ambalaj Viskozitesi (sn)
Ambalaj Yogunlugu (g/ml)
Ambalaj Kati Madde (%w/w)

:35+15 (DINCup4/20°C)
: 1,00£0,05 (renge gore degisir)
: 40-48 (renge gore degisir)

Karisim Oram* (Agirlik¢a) 139990 100 birim
10145 50 birim
: 0656 10 birim

:0,97+0,05 (renge gore degisir)
: 38-42 (renge gore degisir)
~9 (40 mikron KFK)

Karisim Yogunlugu (g/ml)
Karisim Katt Madde (%w/w)
Karisim Teorik Yayilma (m¥kg) :

Uygulama Viskozitesi (sn) : ~15 (DINCup4/20°C)

Uygulama Film Kaliligt (u) :30-40 (KFK)
Uygulama Y 6ntemleri : Havali piiskiirtme
Karisim Omrii (20°C) : 6 saat

KURUMA BILGILERI
(40 mikron kuru film kalinhiginda)

Toz Kuruma Dokunma Kuruma Firin Kuruma
20°C 30 dk 5 saat —
60°C 45 dk
Flash-off: 15 dk/20°C
80°C 30 dk

Tam Kiirlenme: 7 giin (20°C)

AMBALAJ BILGILERI

Bir kova 39990 KANACRYL VARNISH-990 2K HG net 16 kg’dir.
Bir galon KANACRYL HARDENER 0145 sertlestirici net 5 kg’dir.

DEPOLAMA BILGILERI

Malzemeler 5°C ile 35°C arasinda kapali ortamda saklanmalidir. Bu Sartlar altinda agilmami$ ambalajinda
malzemenin omrii A ve B komponenti i¢in 1 yildir.

SAGLIK / GUVENLIK
BILGILERI

Uriinile ilgili AB direktiflerine uygun diizenlenmis Giivenlik Bilgi Formu’na (GBF)

Bu boya profesyonel kullanicilar i¢indir.

KANAT BOYA, iiriinlerinin ilk kullaniminda ve sonrasinda teknik servis ve egitim hizmetleri vermektedir.

Uriin Teknik Biilteninde belirtilmeyen hususlar icin KANAT BOY A’ya basvurunuz.

Bu bilgiler normal Sartlar altinda laboratuvar deney ve arastirmalarina dayanarak hazirlanmiStir. Uygun olmayan kosullarda yapilanuygulamalardan firmamiz

sorumlu degildir.

Bu bilgilerin degistirilme hakki firmamizca saklidir.

* Karisim degerleri, belirtilen kariSim oranina gore verilmistir.
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39990 KANACRYL VARNISH-990 2K HG A Komponent: 39990 B Komponent: 0145

UYGULAMA BILGILERI 39990 KANACRYL VARNISH-990 2K HG iki bilesenli bir verniktir. Uygulama i¢in agirlik¢a 100 birim A
bilesen ile 50 birim B bileSen mekanik karstirict yardimiyla kanstirilir. KariSima yaklasik %10 uygulama

tineri ilave edilerek, kariStmuygulama viskozitesine getirilir.

Karisim 6mrii géz ontine alinarak kullanilacak miktarda boya hazirlanmalidir.

UYGULAMA EKiPMANI Havali piiskiirtmede 1,1-1,5 mm meme capli tabanca ile 3-4 bar basingta uygulama onerilir.

UYARILAR

Renkli verniklerde uygulama kalinligina bagl olarak gorsel etki degisir.

Boya uygulanacak yiizeylerin tiiriine gore firin sicaklik derecesi ve siiresine dikkatedilmelidir.

Sertlestiricinin nem ile temas etmemesi iiriin performansi ac¢isindan énemlidir. Kullanim sonrasi
sertlestirici,ambalajinda hava ve nem ile temas etmeyecek Sekilde saklanmalidir.

En iyi sonug i¢in tanimli sertleStirici ve tineri kullaniniz.

Ortam sicaklig1 5°C ile 35°C arasinda olmalidir.

Hazirlanacak boyanin minimum 15°C’de olmasina dikkat edilmelidir.

Kapaliortamlarda yapilacak uygulamalarda havalandirmaya ve kiSisel koruyucu donanim kullanimina
dikkat edilmelidir.

Tasinmasi, depolanmasi ve atiklarin yok edilmesi sirasinda ilgili yasa ve tiiziiklere uyulmalidir
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